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Attributierung von Sanitarinstallationswanden

Sanitarinstallationswande (Vorwandinstallationen, | £ ¢ .iioe wand beaieien w
Vormauerungen und Bekleidungen), die nicht
raumhoch sind. erhalten keine Eautsil | Darstellungl Konstruktion Htihenbezug' Kennwertel Attributel EIementcode'
Raumbegrenzung, da gem. DIN 277 deren Bauteit
Grundflachen auch zur Netto-Raumflache (NRF) [ rstalationsand ~|[FO
hinzugerechnet werden. Kategorie:

|Neubau v| ;? O

Dicke: R aumbedrenzung:

0150 O Keine ~

|5 automati§che Auzspamingen [
[ schlient Offrung

Mehrschalige \Wand ...

Picken < Ein | | Aus Anwenden Objgkbwahl <

Damit bei Kollisionsprifungen mit der TGA keine [c] Einschalige Wand bearbeiten X
irrelevanten Fehler aufgelistet werden, sollten die
Installationswande in den Sanitarbereichen mit der
Verwendung ,Vorwandinstallation” versehen

Bautell Darstellung | Konstruktion Hdhenbezugl Kennwertel Attlibutel Elementcodel

werden.
M aterial:
|8EIU | |Gipskarton-F'Iatte ¥ [
WVerwendung:
|Vorwandinstallation v| 2l

Mehrzchalige 'Wand ...
Picken < Ein | | Aus Apwenden Objekbwahl <

Dadurch wird das 3D-Modell dieser
Verwendungsarten (bei entsprechendem
Zeichnungsfiltereintrag) auf eine separate
Zeichnungsebene gelegt
,SM3D_WANDE_INSTALLATION_MODELL* und
kdnnen somit bei der Kollisionsprifung
ausgeblendet werden. Zelle: WALL 20 1 954\ Polygonfliche

Ebene: SM3D_WANDE INSTALLATION_MODELL ~
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