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Import TGA-Aussparungen in Speedikon CONNECT

Um die TGA-Aussparungen in Speedikon CONNECT zu importieren, missen die
bendtigten Aussparungen vom TGA-Planer exportiert und anschlieRend zur Verfigung
gestellt werden.

In der gedffneten Speedikon CONNECT Grundriss-Datei Uiber
>Datei/lmportieren/Speedikon/TGA die Importdatei der TGA-Aussparungen
auswahlen und mit Offnen den Importvorgang starten.

Dabei wird die Importdatei zundchst nach Elementen des Typs Volumenelement
(SmartSolid) durchsucht. Diese Elemente missen mit dem Sachdatensatz Perforator
ausgestattet sein, der sie als Aussparungskoérper kennzeichnet. Der Sachdatensatz
kann folgende Sachdaten enthalten.

Attributname Datentyp | Bedeutung Wertebereich Anmerkung
Discipline Zeichen TGA-Gewerk der mind. 1 Zeichen
Aussparung
PenetratorID | Zeichen ID des TGA-Bauteils optional
Name Zeichen Name der max. 30 Zeichen | optional
TGA-Aussparung
zRotation Reelle Zahl | Drehung um die 0°..360° optional
globale Z-Achse des
umschlieRenden
Rechtecks der
Aussparung
DisplayMode | Ganzzahl | Darstellungsmodus 1 optional

Alle Decken, Trager, Wande, Béden, abgehangte Decken der aktuell geladenen
Grundrissdatei werden geometrisch gegen die Aussparungskoérper aus der Importdatei
getestet. Die gefundenen Aussparungen werden als entsprechende Offnungselemente
in die Bauteile eingefiigt. Dabei werden sie gegen jegliche Art von Modifikationen
gesperrt.

Informationen tber importierte TGA-Aussparungen kénnen mit dem Befehl Element
bearbeiten abgefragt und angezeigt werden. Eine Anderung der Daten ist
grundsatzlich nicht mdglich. Durch Betatigung der Schaltflache Entkoppeln kann die
interne Sperre aufgehoben werden. Ab diesem Zeitpunkt ist die entsprechende
Aussparung editier- und manipulierbar.
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Nicht entkoppelte TGA-Aussparungen werden gemaf untenstehender Tabelle
dargestellt.

Bauteil Darstellung

Deckenaussparung

Deckendurchbruch !

Tragerdurchbruch

Wandaussparung

Wanddurchbruch

Bodenaussparung

Bodendurchbruch /“f,

Aussparung in abgehangter Decke

Durchbruch in abgehangter Decke

X

Hinweis:

e Bei geometrischen Anderungen an Bauteilen werden deren TGA-Aussparungen
automatisch geldscht.

¢ Unmittelbar vor einem erneuten Import werden alle im aktuell geladenen
Grundriss existierenden TGA-Aussparungen automatisch geléscht.
Danach erfolgt der Import wie vorstehend beschrieben.

e Zur Kontrolle: Nicht entkoppelte TGA-Aussparungen kénnen mittels
Zeichnungsfilter (siehe MicroStation Zeichnungsfilterhandbuch, Attribut
i_associated_perforator) besonders hervorgehoben werden.
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