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Anleitung Türattribute mit Raumnummer und 
Raumzuordnung ergänzen (nur für Neubauten erforderlich) 

1. Grundlage 

Damit die Zuordnung funktioniert, müssen folgende Dateien in der Projektstruktur 

hinterlegt sein (wird durch das Projekt automatisch mitgeliefert): deutsch.dic, Raum.tdf und 

Tuer.tdf >“ B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\gebXXX_name.bpd\std\tag“ 

Ist dies nicht der Fall, ist Rücksprache mit dem Gebäudedatenmanagement zu halten. 

2. Speedikon CONNECT Edition 

Innerhalb der Grundrisse die Attribute für die Türen/Tore eintragen. Türelemente 

bearbeiten und manuell die Türnummer und die Raumzuordnung eintragen:  

Wert = „Gebäude.Raumnummer“ hinzufügen und anwenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: u_raumzuordnung 
Wert: z.B. 201.1043 (setzt sich aus der Gebäude- und Raumnummer zusammen) 

Name: u_tuernummer 
Wert: z.B. 201.1043 (setzt sich aus der Gebäude- und Raumnummer zusammen) 

 

Wurden die Attribute hinzugefügt und anschließend auf ein Öffnungselement 
angewendet, ist es im Projekt Editor verfügbar (Attribut muss einmalig im Projekt 
hinzugefügt werden). 
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Zum Erzeugen der Sachdaten mit Verknüpfung des grafischen Türelementes: 

Attributfilter „Tuer“ und „Raum“ mit Attribut-Übersetzungsdatei „deutsch“ anwenden: 
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3. Speedikon CONNECT Edition - Project Editor 

Um Türlisten mit Raumzuordnung aus dem Projekt zu generieren sind unter dem 

Menüpunkt Optionen> Einstellungen> Benutzerdefinierte Attribute die beiden Attribute 

'U_RAUMZUORDNUNG', 'U_TUERNUMMER' auszuwählen und anzuwenden: 

 

 

Nun sind die manuell eingetragenen Türnummern/Raumnummern in den Spalten 

'U_RAUMZUORDNUNG' und 'U_TUERNUMMER' sichtbar.  

  

4. Speedikon CONNECT Edition - Beschriftung 

Zum Beschriften der Türnummer im Grundriss Beschriftungsprototyp „Türnummer“ mit 

„Folie 5-Türnummer“ verwenden 

 

 


