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Anleitung Tiirattribute mit Raumnummer und
Raumzuordnung ergédnzen (nur fiir Neubauten erforderlich)

1. Grundlage

Damit die Zuordnung funktioniert, miissen folgende Dateien in der Projektstruktur
hinterlegt sein (wird durch das Projekt automatisch mitgeliefert): deutsch.dic, Raum.tdf und
Tuer.tdf >* B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\gebXXX_ name.bpd\std\tag*

Ist dies nicht der Fall, ist Rlicksprache mit dem Gebaudedatenmanagement zu halten.

2. Speedikon CONNECT Edition

Innerhalb der Grundrisse die Attribute fir die Turen/Tore eintragen. Tirelemente
bearbeiten und manuell die Tirnummer und die Raumzuordnung eintragen:

Wert = ,Gebdude.Raumnummer® hinzufiigen und anwenden

B autei ] Darstellung ] Hihenbezug Eemalung ]
Wwanddffrung - Grundriss ] Wwanddffrung - Ansicht ] Kennwerte Elementcode ]
M ame et Editieren
L_raumzuordnung 201.1043 Lisschen
L4_tUernLmner 201.1043
uricksetzen
M ame: / / /
Iu_tuemummer / / ~ |
{03
Picken < Ein | | Aus I Anwenden . Ohjekbvahl < ?

Name: u_raumzuordnung
Wert: z.B. 201.1043 (setzt sich aus der Gebaude- und Raumnummer zusammen)

Name: u_tuernummer
Wert: z.B. 201.1043 (setzt sich aus der Gebdude- und Raumnummer zusammen)

Wurden die Attribute hinzugefiigt und anschlieRend auf ein Offnungselement
angewendet, ist es im Projekt Editor verfugbar (Attribut muss einmalig im Projekt
hinzugeflgt werden).

------ E] Tiiren
Sto. |Bab. | ID | & Bezeichnung | & U_RAUMZUORDNU... / | & U_TUERNUMMER
| 23 Tuer 2011043 2011043
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Zum Erzeugen der Sachdaten mit Verknlpfung des grafischen Tirelementes:
Attributfilter , Tuer* und ,Raum*“ mit Attribut-Ubersetzungsdatei ,deutsch* anwenden:

‘J Filtereinstellungen *

Zeichnungsafilter Attributfilterl

Filter
Projekt Standard System Alle
® O O O
Name: [ ]
Beschreibung
P i Raum R auminformationen

Informationen won Tiiren [Timummer, B aumzuordnung

£ >

Attribut-Ubersetzungsdatei | Bl deutsch o

)

ak. Abbrechen
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3. Speedikon CONNECT Edition - Project Editor

Um Turlisten mit Raumzuordnung aus dem Projekt zu generieren sind unter dem
MenUpunkt Optionen> Einstellungen> Benutzerdefinierte Attribute die beiden Attribute
'U_RAUMZUORDNUNG', 'U_TUERNUMMER' auszuwahlen und anzuwenden:

B ProjectE
B Einstellunge
Speedikon Umngebung el B
Suztemwerzeichniz
|. oy w ' T L
I Standardverzeichniz:
|l aw - ] ] I P —
shemein fom |
Benutzergruppe: [ Unterprojekt |
main A [ L
B Benutzerdefinierte Attribute >
Auzgabemalieinheiten
Einbeit:
o =] Ein | Aus | Alleein
m -
Yerschiedenes D U_DlM_LlNTEL
[ inklusive 30-Konstnd | ] U_DIM_SILL_ARCHI
Projektanalyse/Anderu [CJU_DIM_SILL_STRUCT
" Natepad [CJU_ELEMENT_INTERSECTION_MODE
" Ewcel CSY ] U_MACROVERSION
. 111 POSHE
* Ewxcel direkt
[ rur Statistik S ] L_RAUMZLIORDNUNG I
TT0_RECESS
v benutzerdefinigte &t L1 RO ADFHHAHE
[¥] U_TUERNUMMER |
[ bak-Dateien bei Ber
[ Enderungsrepart anz
0K | Abbrechen || |_OK | abbrechen ?

ERFE LS ) R

Nun sind die manuell eingetragenen Turnummern/Raumnummern in den Spalten
'U_RAUMZUORDNUNG' und 'U_TUERNUMMER' sichtbar.

4. Speedikon CONNECT Edition - Beschriftung

Zum Beschriften der Turnummer im Grundriss Beschriftungsprototyp , TUrnummer® mit

,Folie 5-Tirnummer*

& Ad

Text  Schnittfihrung

Kennzeichnungen

verwenden

A

Text
platzieren bea

I Bauteilbeschriftung

Ein Speedikon Element beschriften

d Bauteilbeschriftung
Beschriftung ] Attribute ]

Tirnurmnmer

Enlis

Tuernurmnmer

—

|
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