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Version
Version Datum Bemerkung Autor
4.0 01.01.2021 Aktualisierung Christian Hess
4.1 01.10.2023 Freigegebene Version fir Christian Hess
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1 Qualitatskontrolle durch den Auftragnehmer
1.1 Inhaltliche Priifung mit Kollisionskontrolle

Anhand der 3D-Modelldateien jedes Gewerkes, muss eine Kollisionsprifung
durchgefiihrt werden. In die Priifung werden alle 3D-Elemente der einzelnen
Gewerke mit einbezogen. Inwieweit in die Kollisionsprifung bereits vor der
Planung bestehende Elemente mit einbezogen werden, wird mit der
Projektleitung festgelegt.

Es ist dem mit der Kollisionspriifung beauftragten Fachplaner liberlassen mit
welcher Software er die Kollisionsprifung durchfihrt.

Die Prifung innerhalb der Prifroutine beim Gebaudedatenmanagement findet
mit der MicroStation CONNECT Edition statt und beinhaltet lediglich eine
stichprobenhafte Priifung. Die Prifung auf Kollisionsarme Dateien liegt beim
Auftragnehmer.

Zu Projektbeginn muss eine federflihrende Kollisionsprifung fir die jeweiligen
Leistungsphasen festgelegt werden. Wahrend der Leistungsphasen findet der
Datenaustausch zur Koordinierung und Kollisionspriifung zwischen den
Planungsbeteiligten statt.

Die Kollisionsdokumentation der Gewerke untereinander und mit der Architektur
ist durch ein Protokoll nachzuweisen. Dieses ist zu Kommentieren und mit den
Kollisionsdateien zu tibergeben, unabhangig von der gewahlten Software.

1.2 Kollisionsverzeichnis und Kollisionsdateien

Fur die Kollisionsprifung muss das entsprechende Verzeichnis mit der LPH im
Projekt abgeandert werden.

Verzeichnis: <\B-XXXXXX_gebXXX_name\kollisionen\lphX\>
X Steht als Platzhalter fir die Leistungsphase

Fir die Kollisionskontrolle der Gewerke untereinander und der Architektur
mussen eigene Kollisionsdateien in der entsprechenden LPH angelegt werden.
Alle Vorgaben zur Benennung der Kollisionsdateien, sind dem aktuellen
»Plannummernhandbuch.pdf zu entnehmen. Diese Dateien mussen zu jeder
Kollisionskontrolle mit ibergeben werden, unabhangig von der gewahlten
Software.
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2.1

Kollisionskontrolle mit der Microstation CONNECT
Edition

In den folgenden Punkten wird die Kollisionskontrolle mit der MicroStation
CONNECT Edition naher beschrieben.

Kollisionsdateien

Fir die Kollisionskontrolle der Gewerke untereinander und der Architektur
muissen eigene Kollisionsdateien angelegt werden. An diese leeren DGN-
Dateien werden alle zur Kontrolle benétigten Dateien per Konfigurationsvariable
referenziert.

Die Kollisionsdateien sind gemafl dem aktuellen ,Plannummernhandbuch.pdf zu
benennen.

Verzeichnis: <\B-XXXXXX_gebXXX_name\kollisionen\IphX\>
Folgende Dateien sind fir die Kollisionsprifung zu verwenden. Hierbei ist zu
beachten, dass fiir die unterschiedlichen Lagen die jeweils richtige Datei

auszuwahlen ist.

Kollisionsdatei - Architekturkoordinatensystem:

XGZKXXX-GEXX-0001.dgn - Dateien per Konfigurations-
variable an diese Datei
referenzieren.

- Regeln* hinterlegt zur
Kollisionsprifung.

*Die Regeln kénnen angepasst und erweitert werden.

Kollisionsdatei - GauB-Kriger-Koordinatensystem:

XGZKXXX-GEXX-0001_GK.dgn - Dateien per Konfigurations-
variable an diese Datei
referenzieren.

- Regeln* hinterlegt zur
Kollisionsprifung.

*Die Regeln kénnen angepasst und erweitert werden.

Hinweis: Die entsprechende Kollisionsdatei ist zu kopieren und anschlie3end
umzubenennen. Eine Neuerstellung einer Kollisionsdatei ist zu vermeiden, da
hier die mitgelieferten Regeln innerhalb der Dateien verloren gehen und wieder
neu angelegt werden mussen.

Beim Kopieren der Datei werden die Regeln jedoch mit kopiert.
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Beispiel Benennung: Kollisionskontrolle der Ebene 01 im Gebaude 201

AGZK201-GE01-0001.dgn LZK* steht fir Gewerke Ubergreifende
Kollisionskontrolle (ist dem aktuellen
“Plannummernhandbuch.pdf zu
entnehmen).

2.2 Arbeitsschritte fiir Kollisionskontrolle mit MicroStation CONNECT am
Beispiel der Kollisionsdateien des Architekturkoordinatensystem

1. Vorlagen umbenennen
DGN-Datei gemaf dem aktuellen ,Plannummernhandbuch.pdf*
umbenennen.
Beispiel: AGZK201-GE01-0001.dgn

2. DGN-Datei — Referenzieren der zu priifenden Dateien

MicroStation starten und die DGN-Datei 6ffnen.

Beispiel: AGZK201-GE01-0001.dgn

- Die auf Kollision zu priifenden Architektur- und TGA-Dateien werden
Uber die Konfigurationsvariablen referenziert.

- Innerhalb des Ansichtsfensters 1 wird die gewiinschte Ebenenschaltung
vorgenommen. Hier werden die Ebenen eingeschalten die spater auf
Kollision geprtift werden sollen.

- AnschlieRend Einstellungen Speichern.

3. Kollisionspriifung starten

1
Kollisionsprifung

4. Aufbau der Kollisionspriifung am Beispiel TGA - Architektur
- Die gewtnschte Regel ist auszuwahlen. Die Regeln kdnnen angepasst
und erweitert werden.
- AnschlieBend wird Set A und Set B mit der gewiinschten Referenz zur
Kollisionsprifung befullt.
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Hinweis: Es ist eine ,Weiche Entfernung“ von 0.0000 einzustellen.

n - - T A N
pi= Kollisionspriifung - TGA - Architektur - X

Auftrag  Ergebnisse

Kriterien Regeln Ergebnisse
| g g
[-a- H ED | = ‘ | X

* Ebenen v ! Set A
§§ Alle Auftrage —
- ” Referenzen ~ Weiche Entfernung:
' GEA (Pritschen) - TGA Selbstpriung
) =] Fa Foon ol
\L»’ GEG (Installation) - TGA L LE ] ] " “\l\ﬁ IR E

.= GEO (Sicherheitsbel ) - TGA

=% GHL (Heizung) - TGA

‘.2 GLE (Entrauchung - TGA 2. Referenz

% GLK (RLT)- TGA in Set A oder

. GMK (Kalte) - TGA Set B ziehen

& GWL (Sanitar) - TGA 3 set s 3 .
\L’ GYL (Fydranten) ~ TGA Weiche Entfernung: [[00000  ||Meter
. GYS (Sprinkler) - TGA \ Selbotpriing 7

i TGA - Stiiizen/Unterziige

1. Regel auswéhlen

1 Benannte Gruppen v

4_| verarbeiten I SchlieBen

- Ist Set A/ Set B entsprechend befiillt, kann die Kollisionspriifung Gber
~Vverarbeiten gestartet werden.

5. Ergebnisse Kollision am Beispiel TGA - Architektur
Alle Kollisionen werden nun angezeigt und durch die jeweilige Auswahl in
der Ansicht aufgerufen.

H: Kollisionspriifung - TGA - Architektur (88 Kollisionen) — x
Auftrag  Ergebnisse
['UI' H [D | ¥ |._+‘ x Kriterien Hegel; |)E‘I'gl9bmss? o
{} Alle Aufirage ﬁ ﬁ |%§:€ = [ I wf.g.-| |
\[} GEA (Pritschen) - TGA Name Status  Zugewiesen zu Typ Elementbesch ™
‘.-~ GEG (Installation) - TGA
\Li GEO (Sicherheitsbel ) - TGA * | KonfikiD2 |Neu Hart
‘== GHL (Heizung) - TGA * | Konfiki03 |Neu Hart
‘= GLE (Entrauchung - TGA * | KonfikiD4 |Meu Hart
= GLK(RLT)- TGA * | KonflkiD5 | Neu Hart
. GMK (Kilte) - TGA * | KonfikiD6 | Meu Hart
‘= GWL (Sanitar) - TGA * | KonfikiD7 |Neu Hart
= GYL (Hydranten) - TGA * | KonfikiD8  |Meu Hart
‘= GYS (Sprinkler) - TGA * | Konfiki09  |Neu Hart
B & TGA - Architekiur * | Konfkt10 | Neu Hart
* Konfiktll |Neu Hart
= TGA - Stizen/Unterziige * | Konfikt12 |Neu Hart
* Konfikt13  |Neu Hart
w
< >
@ Elementinfo v
MVerarbeiten Schliefen
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3 Anlagen

1.1 Plannummernhandbuch.pdf
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