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2.1

211

2.1.2

2.2

2.21

Erlauterung

Im folgenden Leitfaden werden die einzelnen Arbeitsschritte beschrieben, um
Plotplane mit Hilfe von Layoutvorlagen zu erstellen.

Vorbereitung

Rahmendatei

Rahmendatei kopieren und einfiigen

Die Rahmendatei ist aus dem Verzeichnis ,Layoutvorlagen® zu kopieren:
<AB-XXXXXX_gebXXX_name\05_FRAvorgaben\02_allgemein\
layoutvorlagen\gebXXX\>

Erldauterung Rahmendatei - Beispiel am Gebaude 123
123_A0_M1_100.dgn
»AQ* Steht fir die Blattgrofie
,M1_100" Steht fir den Mal3stab

Die Rahmendatei wird in der Projektstruktur eingefligt. Der Ablageort
unterscheidet sich bei der Architektur und TGA wie folgt:

Architektur — Ablageort

<\B-XXXXXX_gebXXX_ name\architektur\gebXXX_plotplaene\arch_refirahmen\>
TGA — Ablageort
<A\B-XXXXXX_gebXXX_name\tga\gebXXX\haustech\rahmen\>

Der Gewerke-Ordner ist zu wahlen: haustech | msr [ pritschen | schwach | stark

Rahmendatei umbenennen — Firmenkiirzel ergdnzen

Nach Ablage der Rahmendatei, wird diese entsprechend mit ihrem Firmenkirzel
erganzt. Hiermit ist die Zuordnung zur jeweiligen Firma eindeutig und die
Referenz-Zuordnung bleibt auch bei mehreren Firmen innerhalb eines Projektes
gewabhrleistet.

Beispiel Firma: Fraport AG

Firmenname Firmenkiirzel Name der Rahmendatei erganzt
Fraport AG FRA 123 _A0_M1_100_FRA.dgn
Legendendatei

Architektur — Legende erstellen

SpeedikonM-Projekt starten und eine neue Legendendatei erzeugen und 6ffnen.

Dateibenennung XXXfp9901 = XXX* Steht fur Gebaudenummer

Fur die korrekte Lage der Legende im Plankopf, ist die Legende.dgn aus den
Layoutvorlagen zu referenzieren. An diese Position wird nun die entsprechende
Legende des Projektes positionieren.
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2.2.2

3.1

Hinweis zum Referenzieren

Beim Anhangen der Legende.dgn ist darauf zu achten, dass das richtige Modell
(gewunschter MaRstab) ausgewahlt ist, damit die richtige Schriftgrofe angezeigt
wird.

Eigenschaften des Anhangs: legende_123.dgn X

Dateiname: | Legende_123.dgn Durchsuchen...

Ganzer Pfad:  ..\layout\geb205\geb205\legende_123.dgn
| Modell: LEG_XXX_1_100 - |

Legende referenzieren (Beispiel Legende_123.dgn)

Legende.dgn — Ablageort
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\05_FRAvorgaben\02_allgemein\
layoutvorlagen\gebXXX\>

TGA - Legende erstellen

Die Legende.dgn aus dem Verzeichnis ,Layoutvorlagen® kopieren:
<\ B-XXXXXX_gebXXX name\05_FRAvorgaben\02_allgemein\
layoutvorlagen \gebXXX\>

Die Legende.dgn ist im entsprechenden Gewerke-Ordner abzulegen und
anschlieend anzupassen:
<\B-XXXXXX_gebXXX_ name\tga\gebXXX\haustech\rahmen\>

Der Gewerke-Ordner ist zu wahlen: haustech | msr | pritschen | schwach | stark

Plotplédne erstellen

Architektur — Plotplane
MicroStation 6ffnen und eine neue Datei anlegen
> Seed-Datei fur Plotplan auswahlen.

Seed-Datei — Ablageort
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\gebXXX_name.bpd\std\sed\>

Dateibenennung - Nach dem entsprechenden Zeichnungsinhalt benennen:

Grundriss: Plotplaene_ XXX_EXX_GR_LPHX.dgn
Schnitt/Ansicht: Plotplaene_XXX_EXX_S_An_LPHX.dgn
Detail: Plotplaene_XXX_EXX_De_LPHX.dgn

XXX Steht fur Gebaudenummer

XX*  Steht fir die Ebene

oX Steht flr Leistungsphase

Grundriss Beispiel GE123: Plotplaene_123 E01_GR_LPH4.dgn

Speicherort <\B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\gebXXX_plotplaene\>
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3.2

41

TGA - Plotplane

Fir die TGA werden keine Plotplane erstellt, hierflr wird die eigentliche

Konstruktionsdatei der TGA verwendet.

Blattlayouts importieren und umbenennen

Import der Blattlayouts — Architektur oder TGA

Architektur — Der nun neu erstellte Plotplan in MicroStation 6ffnen.

TGA - Die schon vorhandene Konstruktionsdatei 6ffnen.

Modellfenster 6ffnen: &
Modelle (Blattlayouts) importieren.

[E Modelle

+ =1 Eh ¢

Modelle (in diesem Fall die Blattlayouts) importieren

Die gewlinschte Blattlayoutdatei auswahlen (MaRstab beachten) und 6ffnen:
<\ B-XXXXXX_gebXXX name\05_FRAvorgaben\02_allgemein\

layoutvorlagen \gebXXX\>

Blattlavouts 123 0030.dan
Blattlayouts_123_0100.dgn

Blattlayouts_123_0200.dgn

Blattlayoutdatei auswéhlen (Beispiel am Gebdude 123 — Endung 0100 = MaR3stab 1:100)

Im neuen Fenster, die bendtigten Modelle (Blattlayouts) auswahlen und mit ,,OK*

in die Plotplandatei ibernehmen.

Datei: | Blattlayouts_123_0100.dgn

Typ  2D/3D Mame Beschreibung
i i ' i struktion
Ll XGHX123RXEXX-1001 GEB. 123, EXX, ACHSE1-12/ A-F
L) XGXX123RXEXX-1002 GEB. 123, EXX, ACHSE 13-26 / A-F
oK Abbrechen

Modelle auswéhlen (Beispiel am Gebaude 123)

© Fraport AG
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4.2 Blattlayouts umbenennen

Die Modellnamen sind im Modellfenster gemal dem aktuellen
~Plannummernhandbuch.pdf‘ umzubenennen und in der Beschreibung die zu
bearbeitende Ebene einzutragen.

[E Modelle - b4
A |
+eES0YX
Typ  20/30 Name © Beschreibung
[T (P  Standard Hauptmodell
3 L) IXGXH123RXEXX-1001 GEB. 123 EXXJACHSE 1-12 / A-F |
[ ) |RGHH123RHEXK-1002 GEB. 123 EXX JACHSE 13-26 / A-F

Modellname und Beschreibung umbenennen (Beispiel am Geb&ude 123)

4.3 Zeichnungsinhalt an Konstruktionsmodell referenzieren und einstellen

Im Modellfenster mit Doppelklick das Standard/Default-Modell 6ffnen.
Hier werden alle benétigten Zeichnungen der entsprechenden Gebaudeebene
per Konfigurationsvariable angehangt.

Die Zeichnungsebenen und Ebenenkorrekturen nun im Standard/Default-Modell
der Plotplandatei einstellen und uber ,Einstellung speichern® sichern.

Modelle - *
5]

\helEY

Typ 2D/3D MName ~ Beschreibung

Hauptmodell
B ERm A

FRERR-TU! B. 123, CHSE1-12/ A-F
3 ) XGXX123RXEXX-1002 GEB. 123, EXX, ACHSE 13-26 / A-F

Konstruktionsmodell 6ffnen (Beispiel am Gebé&ude 123)

5 Blattlayouts einstellen

Die folgenden Arbeitsschritte missen fur alle Blattlayouts gleichermalien
vorgenommen werden.

5.1 Blattlayouts — Selbstreferenzieren

Auswahlen des ersten Blattlayouts und mit ,Doppelklick® 6ffnen.
AnschlieRend das Referenzfenster 6ffnen und die Einstellung der angehangten
Blattlayoutdatei mit ,Doppelklick aufrufen.

Ly

Funktionen FEinstellungen

BBy ED2EAP P NHDTE X

Pos. ™ & A Dateiname
1 |8l \geb123"\Blattlayouts_123_0100.dan |
2 Fraport_Rahmen:123_A0_M1_100.dan
3 A Fraport_Rahmen:Legende_123.dagn

Referenz Einstellungen éffnen (Beispiel am Gebaude 123)

© Fraport AG
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5.2

Im gedffneten Fenster auf ,Durchsuchen® klicken.

Al \o=h123\Blattlayouts_173_0100 dan| Durchsuchen

Ganzer Pfad: L =N A TR L e L P = L

Referenz Einstellungen (Beispiel am Gebaude 123)

Die aktuell gedffnete Plotplandatei suchen und auswahlen
(Selbstreferenzierung) und mit ,Offnen” referenzieren.

Suchen in: | plotplaene ~ ‘ |

~

% Name
|P\utlayouts_123_EO1_GR_LPHd.dgn I
Schnellzugriff

Selbstreferenzierung (Beispiel am Gebéude 123)

Die Selbstreferenzierung ist notwendig, damit der Zeichnungsinhalt korrekt
angezeigt werden.

Anschlielend, falls noch eingestellt, bei Modell ,Standard® auswahlen und mit
,OK* bestatigen.

Dateiname: | Plotlayouts_123_E01_GR_LPH4.dgn

Ganzer Pfad o e w ewwgm W e pw e m o pw g

Model: ||Standard - |

Referenz Einstellungen (Beispiel am Gebaude 123)

Nun ist das Standardmodell der aktiven Zeichnung referenziert und die zuvor
angefiigten Referenzen als Ausschnitt in der Zeichnung sichtbar.

Die Ansichtsattributen und Ebenendarstellungen missen ggf. noch mal
angepasst werden.

Rahmendatei — Referenzieren

Im Referenzfenster nun mit Doppelklick die Einstellungen der Rahmendatei
aufrufen.

&

Funktionen Eingtellungen

X0 CRERER B

Pos. ™ ¥ L Dateiname
1 M8 Plotlayouts 123 EO1 GR_LPHA.dgn
2 | Fraport_Rahmen:123_AD_M1_100.dgn |
3 .__'I- Fraport_] F'ahmen Leuende 'Iﬂ dgn

Selbstreferenzierung (Beispiel am Gebé&ude 123)

Im gedffneten Fenster auf ,Durchsuchen” klicken.

HllFaport_Rahmen:123_AQ_M1_100 dgn

Ganzer Pfad: B e e g o e L o

Referenz Einstellungen (Beispiel am Gebé&ude 123)

© Fraport AG
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5.3

6.1

Die Rahmendatei mit ,Konfigurationsvariable wahlen...“ an die aktive Datei
referenzieren. Es ist wichtig, dass die Rahmendatei nicht abgehangt und neu
angehangt wird, da sonst die Lage angepasst werden muss.

Referenzerneutanhangen- 2 R | JESp—— mp— X

Suchen in: | rahmen V| Q7 E- ﬁ 3D-V8 DGN

MName Anderungsdatum | Konfigurationsvariable wahlen... [

133 _AD M1 1DDdgn
Schnellzugnff

Konfigurationsvariable wéhlen (Beispiel am Geb&dude 123)

Legende — Referenzieren

Im Referenzfenster mit Doppelklick die Einstellungen der Legendendatei
(Legende.dgn) aufrufen und im Fenster auf ,Durchsuchen® klicken. Nun die
Legendendatei (XXXfp9901.dgn) per ,Konfigurationsvariable“ anhangen. Auch
hier ist es wichtig, die Legendendatei nicht abzuhangen und neu anzuhangen,
da sonst die Lage nicht korrekt ist.

[5y

Funktionen  Eingtellungen

= o g » » % "

=~ 2 =4 4 D ¢ 2 ) 7 podl

Pos. ™ & o Dateiname
@ Plotlayouts_123_ED1_GR_LPH4 dgn

[ Fraport_Rahmen:Legende_ 12Jd;n

Legende referenzieren (Beispiel am Gebéaude 123)

Nun ist das nachste Blattlayout zu wihlen und die Arbeitsschritte unter 5
Blattlayouts einstellen sind zu durchlaufen.

Plankopf ausfiillen und Druck-Organizer

Ausfiillen der Schriftfelder im Plankopf

Die nicht vordefinierten Felder sind entsprechen in der Rahmendatei und in allen
Blattlayouts auszuflllen. Die vordefinierten Felder beziehen automatisch ihren
Inhalt aus den Modelleigenschaften und dem Dateinamen. Sie durfen im
Plankopf nicht angepasst werden (siehe Abbildung Plankopf).

Lediglich ,Logischer Ref. name* (zweite Zeile im Plankopf) ist manuell in den
Modelleigenschaften auszufiillen. Die restlichen Felder wurden schon die
vorangegangenen Arbeitsschritte eingetragen.

© Fraport AG
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@7 Eigenschaften

4 Modelle (1)

b [ 3 GGAA123RGE01-1001

Allgemein ~
Ist aktiv Wahr

Name GGAA123RGED1-1001

Beschreibung GEB. 123, EXX, ACHSE 1-12 / A-F
Logischer Ref.-Name GEWERK - PLANART

Typ Ba \
Entwurfsbemalung 2D

Izt ein Markup Falsch

Anmerkungsskalierung 1:100

Papierskalierung 1.0000 \

Zeichnungsskalierung 100.0000
Anmerkungsskalierung ibe Bn

Strichartskalierung Globale Strict dcali
Felder automatisch aktualis Wahr
Skalierungsfaktor fir global 1,0000

— *
Blatt -~
Elattumrandung anzeigen Wahr
Blattnummer
Laufende Mummer 0
150 AD —_—
841.0000mm
Ereite 1189.0000mm
Elatteinheit Millimeter
» Ursprung 1369.4599m.-486_4085m
Drehung 341.3359°
Blattindex Nicht im Blattindex

Plan-Nr

Planinhalt (erste Zeile im Plankopf)
Planinhalt (zweite Zeile im Plankopf)
Hier ausfullen!

MalRstab

| __—— Format

© Fraport AG
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6.2

Zum Ausdrucken der Blattlayouts, empfehlen wir die Verwendung des Druck-Organizer.
Da durch die Erstellung der Plotplane, mit den vorgegebenen Blattlayoutvorlagen,
schnell mehrere Blattlayouts Gber den Druckbereich Blatt gedruckt werden kénnen.

Inaéx ﬁ;nderung Iﬁélum Nar;;e
Bauherr / Datum
Fraport AG
Planverfasser / Datum
Nutzer / Datum
Fraport AG
Flughafenbrandschutz / Datum
Fraport AG
Brandschulzplanung / Datum
Logo
Ubersicht
101 100 *
coh L
% ;
o
< |
3, A PWK—
1K
120 I:I 104
o 1 2 3 4 5 10m
MaRstabsleiste
Projekt-Nr. B ...
Projekt
PROJEKTBEZEICHNUNG
PROJEKTBEZEICHNUNG
Planinhalt
GEB. 123, E01, ACHSE 1-12/ A-F -
GEWERK - PLANART
Plan-Nr GGAA123RGED1-1001 =
Ursprung
Phase LPH-X
Dateiname  PlgliayeuE 23 E0IIGRIEPHATdGR —
Malistab 1:100. Format 1189mm x B41mm ~
Abteilung Tel
Bearbeitet Datumn
Gepriift Gesehen
)..z [ -
- (F;aport

Schriftfeld - Plankopf Vordefinierte Felder (Beispiel am Gebé&ude 123)

Druck-Organizer

Der Nordpfeil ist in den Ubersichten
der Layoutvorlagen vordefiniert

Vordefinierte Felder werden
automatisch aus den Modell-
eigenschaften und dem
Dateinamen befiillt:

Planinhalt

Plan-Nr.

Dateiname

Format

Malstab

=)

Druck-Organizer
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