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1 Durchbruchsdatei erstellen

Die Durchbriiche werden in einer eigenen DGN-Datei je Planer pro Gebaude und
Geschoss dem Objektplaner zur Verfligung gestellt. Dieser Export erfolgt mit TRICAD MS.

Beispiel Dateiname:
Eine Durchbruchsdatei mehrerer Gewerke im Gebaude 200, Ebene 01:

AGZI200-IE01-0001.dgn

Die Durchbruchsdateien fiir den Export sind mit einer eigenen Seed-Datei
(Fraport_Standard_Seed Durchbruch.dgn) anzulegen.

Neu u men X
Speichem in: | = V| (< Wz =R E EI
i Name h Status Anderungsdatum Typ GroBe
Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.

Schnellzugriff

.
Desktop

m
Bibliotheken
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Dieser PC

@ >

Netzwerk «

Dateiname: |AGZ\200-\E01-000‘I dgn ~ | Speichem

Dateityp: MicroStation DGN-Dateien (*.dgn) = Abbrechen

Seed l- - = MenviFraporf\Standard\seed\Fraport_Standard_Seed_Durchbruch.dgn | Emsreies
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2 Durchbriiche mit TRICAD MS erzeugen

Die Durchbriche sind grundsatzlich mit
der TRICAD MS - Funktion Durchbruch

zu erstellen. EH Q i) @ ZIR —l

L3

Durchbruch

Diese sind zur Koordination zwischen allen Gewerken und der Objektplanung zu nutzen.

Die Durchbriiche werden fortlaufend nummeriert.

Folgende Angaben sind vor dem Setzen des Durchbruches einzugeben:

T

Platzieren Beschriftung

Gewerke

O Ol Ol MW& Og O L

Art von Durchbruch

WD Wanddurchbruch DIM -
Durchbruch-Symbol Seite Front
Abmessungen

4 Rohr Anklicken | o Auswahl |
Winkel 0.0 "y ey ]
Einheit A -
Zuschlag 100
Breite li/re 400 400 A
Tiefe 350 ]
Hohe 400 H Standard
Oberkante | -3332 d
[] Asymmetrischen Durchbruch zentrieren
Durchbruch platzieren

@ An Kanal/Rohr O Fre e

[=] Durchbruch platzieren

Durchbruchsattribute

Gewerke wahlen

Durchbruchsart auswahlen

Angaben, um die der
Durchbruch gréRer als das

Tiefe = Dicke der Wand

Hohenbezug fiir Beschriftung
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CD Durchbruch —

Platzieren Beschriftung

Textset(GroGe Farbe/Level..)

 Mstb | 1100 | | SET | |2,5.mmi--]
Faktor Zeilenabstand o
Textinhalt

L“{um}ur::%sum |
L“Nr. 600.E01.000071 |

[ =] O

Durchbruch beschriften

Einheit Hohenbeschriftung DI (7]

4} Durchbruch anklicken | @

| £ Wechsel zum Beschriftungsdialog |
[] Bei Wechsel diesen Dialog nicht schliefen

Alktualisierungs-Aktionen

@Aktualisierungs-hktionen ~

Durchbruchsattribute

Nummer fortlaufend angeben
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3

Export Durchbriiche TRICAD MS zu Speedikon

Der Export von Durchbriichen aus den Konstruktionsdateien erfolgt mit dem TRICAD

Befehl Durchbriiche exportieren.

@ TRICAD-MS Durchbriiche na ch

Optionen
leere Speedikon Template DGN Datei

[@ @ AGZ1200-1E01-0001.dgn

Hilfe

neue DGN fiir Export erstellen

vorhandene Exportdatei fir Durchbriche festlegen

[ 28C"\ Date\ AGZ1200-1E01-0001.dgr

Bereich
@ Zeichnung

O Zaun

|: alle Durchbriiche des Bereichs exportieren

Optionen

O, alte Durchbriiche markieren
O, neue Durchbriiche markieren
O, alle Durchbriiche markieren

L in aktive Auswahl Gbermnehmen

ILO. TRICAD-MS Druchbriiche exportieren

Als Exportdatei fur die Durchbriiche
und Schlitze muss die vorher
angelegte Durchbruchs-Koordinations-
Datei gewahlt werden.

TRICAD-MS Durchbriiche nach
Speedikon exportieren.

© Fraport AG
Frankfurt Airport Services Worldwide



Blatt 6/6VVR-CAD Anleitung - Ubergabe von TGA-Aussparungen aus TRICAD an Speedikon CONNECT

Nach erfolgreichem Export der Durchbriiche
werden diese in der Konstruktionsdatei im Feld
LEXPS* auf den Wert ,1“ gesetzt.

Wenn ein Durchbruch nachtraglich geandert
wird, mussen die folgenden Schritte
durchgefiihrt werden:

- Der Durchbruch muss aus der Durchbruchs-
Koordinations-Datei geléscht werden.

- In der Datenmaske muss das Feld "EXPS"
auf den Wert "0" gesetzt werden.

- Die Exportfunktion muss erneut ausgefihrt
werden.

O Durchbruch 3D M_361

|3 Atg.  [EE MaBe Fraport Admin

Nr, Bezeichnung

Ebene [M]

Stockwerk [K_STOCK]

Oberkante [OK]
Fixierte Kante [FIX]

Nummer [BEZ]

Text [TX]

1662

Wanddurchbruch DIN

ID(PS [EXPS]

1

Status [DB_STATUS]
Durchbruchsart
TVP [DD]
Zelle [CN]

Gewerke [SHK]
Wandtyp [WANDTYP]

Bezeichnung
Einheit HehenbemaBung [HM]
Bez. 1 Definitionstext [B1_]
Stock [STOCK]
Bez. 1[B1]

Bez. 2 [B2]

Achsraster

Achsraster [ARA]

«" Ok

MNEU

WD

WD

@ Anwenden > Abbrechen

Die exportierten Durchbriiche in der DGN-Datei kénnen vom Architekten in Speedikon

eingelesen werden.

Der Fachplaner hat die Verantwortung, dass bereits vom Architekten eingearbeitete
Durchbriche nicht erneut tbergeben werden. Anderungen von Durchbriichen sind mit

Wolken in der Exportdatei zu kennzeichnen!
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