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VR-CAD Leitfaden

Vorbereitung der Daten zum
Datenaustausch

Vor jedem Datenaustausch sind die Daten der
Architektur / TGA zu bereinigen
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Version
Version Datum Bemerkung Autor
4.0 01.01.2021 Aktualisierung Christian Hess
4.1 01.10.2023 - Freigegebene Version fur Christian Hess

MicroStation CONNECT
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1 Datenbereinigung aller Konstruktionsdateien
Architektur / TGA

Vor jedem Datenaustausch im Projekt oder mit dem Gebaudedatenmanagement
sind alle Konstruktionsdateien bereinigt zu Gbergeben.

Durch die Bereinigung der Konstruktionsdateien erhalten diese ein einheitliches
Aussehen und erleichtert das weitere Arbeiten.

Zu den manuellen Anpassungen kann zur Arbeitserleichterung jeweils eine
eigene Stapelverarbeitung fir die Architektur und TGA verwendet werden.

In der Stapelverarbeitung werden automatisch Einstellungen in den
Ansichtsattributen, Bildschirmeinstellungen und die Bereinigung der Zeichnung
vorgenommen. Hierbei findet keine konstruktive Anpassung statt. Auch eine
Ebenenschaltung wird hierdurch nicht vorgenommen, diese muss manuell
erfolgen.

Wird die Stapelverarbeitung nicht verwendet, miissen diese Anpassungen
manuell vorgenommen werden.

Die Anwendung der Stapelverarbeitung wird im Kap. ,4. Anwendung -
Stapelverarbeitung“ beschrieben.

Die Stapelverarbeitungen werden unter folgendem Pfad zur Verfiigung gestellt:

Architektur: ,STAPEL_ARCH_KONSTR-GRUNDEINSTELLUNGEN.txt"
<\B-XXXXXX_gebXXX name\05_ FRAvorgaben\
03_architektur\stapelverarbeitung\>

TGA: ,STAPEL_TGA_KONSTR-GRUNDEINSTELLUNGEN.txt"
<AB-XXXXXX_gebXXX_name\05_FRAvorgaben\
04_tga\stapelverarbeitung\>
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2.1

Modell
Ebene
Ansicht
Ansicht

Ebenen-Bibliotheken

Referenzen
Ebene
Darstellungsstil

Architektur — Datenbereinigung

ARCH — Manuelle Anpassung oder liber Stapelverarbeitung moglich

Zur Arbeitserleichterung kann die Stapelverarbeitung

+STAPEL_ARCH_KONSTR-GRUNDEINSTELLUNGEN.ixt* verwendet werden.
Ansonsten mussen fir jede Konstruktionsdatei folgende Einstellungen manuell
vorgenommen werden:

"Standard" wird zum aktiven Modell

"Default" wird zur aktiven Ebene

Nur Ansicht 1 und Ansicht 2 einschalten

Ansicht 1 und Ansicht 2 nebeneinander einpassen
Alle Ebenen-Bibliotheken abhangen

Alle Referenzen abhangen

Ungenutzte Ebenen Iéschen

Ansicht 1 und Ansicht 2 auf Drahtmodell stellen

Ansichtsattribute fiir Ansicht 1 und 2:

[a: Ansichtsattribute - Sem—— - *
Ansichtsnummer: - l:ll.__li E;
@ Darstellung FHHEES

Darstellungsstil: | @0 Drahtmodell v

‘.Q ACS-Symbol @ ereinfachte Zellen

E Hintergrund FLiIIung

=11 Umrandungsdarstellung [T Raster

5 Kamera %6 Ebenenkorrekturen

Absch neiden hinten Stricharten

Absch neiden vorne IEI Linienstarken

Ausschnitb.folumen E Marker -

Konstruktionen E Schraffuren/Muster

Standardbeleuchtung ? Sachdaten

Bemalungen T Text

Datenfelder ﬁ Textknoten

@ Darstellungsgruppe a Transparenz

Benannte Prasentation @ Haohenfeld

*3% Platzierungspunkt ?J. Elementtyptext

Globale Helligkeit: @ O
@ Ansichtseinstellungen v

Ansicht

Ansicht 1 = Ansicht einpassen
Ansicht 2 = Ansichtsdrehung Isometrie
Ansicht 2 = Ansicht einpassen
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- Datei komprimieren Datei > Funktionen > \_EIL' Komprimierungsaptionen
Kemprimierungsoptionen X
EinfAus Laschen Alias
Leere Zell-Header EMPTY_CELL
Leere Textelemente EMPTY_TEXT
Textelemente, die nur Leerzeichen enthalten SPACE_TEXT
Ungenutzte Zellendefinitionen CELLDEFS
Ungenutzte Stricharten LIMESTYLES
O Ungenutzte BemaBungsstile DIMSTYLES
Ungenutzte Textstile TEXTSTVLES
Ungenutzte Ebenen LEVELS
Ungenutzte Ebenen verschachtelter Anhange LEVELTABLES
Ungenutzte Mehrfachlinienstile MLIMESTYLES
Ungenutzte Elementvorlagen ELEMEMTTEMPLATES
Ungenutzte Objekttypbibliotheken [TEMTYPES

[] Referenzen beriicksichtigen

Kemprimieren Abbrechen

- Einstellungen speichern

2.2 ARCH — Manuelle Anpassung
1. Ansicht 1

In der Ansicht 1 muss die Zeichnung von oben zu sehen sein. Dies muss
manuell eingestellt werden, da durch eine automatische Anpassung der
Drehwinkel verloren geht.

2. Ebenenschaltung

Ansicht 1 zeigt den Grundriss in 2D-Ebenen.

Ansicht 2 zeigt das isometrische Modell (3D-Ebenen).

Bei den MicroStation-Erganzungsdateien werden in Ansicht 1 und 2 alle Ebenen
dargestellt.

3. Datei bereinigen - ausschlieB8lich MicroStation-Ergdnzungsdateien!

Alle MicroStation-Erganzungsdateien durfen keine gom
doppelten Elemente enthalten und sind deshalb mit der EET
Funktion ,Zeichnungsdatei bereinigen® zu entfernen: LD _
Zeichnungsdatei
bereinigen
© Fraport AG
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Folgende Auswahl ist zu treffen und anschlieRend ,Zuweisen®:

#o

Datei
Allgemein I Duplikate * I Uberlappungen Zwischenrdume
Ak‘tion: Anpassen —|
Elementtypen: Ebene
Bogen Py [] Farbe
B-Spline [] Strichart
B-5Spline Surface [] Strichstarke
el [] Benutzerdaten
Komplexe Polygonfl... Kl
Komplexe Kette W e
Kegel
Kurve
Bemafung
Ellipse
Linie
Polygonzug
Mbuabtil ine hd
e ]| e
EE.E Zeichnungsdatei bereinigen - X
Datei
I Allgermnein I Duplikate * Uberlappungen Zwischenrdume
Verarbeitungsansicht: |1 hd Bereinigungsaktionen Gefundene Anzahl
[ Sicherung erstellen Duplikate: |Entfernen N.Z.
Zaun benutz.: | lnnen hd - -
. . Uberlappungen: | - keine - .z,
[] Flag in Datei speichern
Flag-GraBe: | 1.000 Zwischenrdume: | - keine - N.Z.
Uberblick

Duplikat: 2 Elemente vom gleichen Typ mit identischer Position und Geometrie.
Uberlappung: 2 Elemente, die sich teilweise Gberschneiden.
Zwischenraum: Der Endpunkt eines Elements liegt zu weit von einem anderen Element entfernt.

4. Z-Ebene anpassen - ausschlieBlich MicroStation-Ergdnzungsdateien!

Alle MicroStation-Erganzungsdateien sind vor der Datenlibergabe auf das
Stockwerkniveau (Z-Ebene) zu verebnen.

Hierzu kann der Befehl | 1 Elementh&he festlegen  verwendet werden.
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23 ARCH - Manuelle Anpassung — Bereinigung des Speedikon-Projektes

Vor jeder Datenabgabe an das Gebdudedatenmanagement ist das Speedikon-

Projekt mit dem Befehl ,Projekt bereinigen® zu bereinigen.

Folgende Auswahl ist zu treffen:

[ Projekt bereinigen - Gefundene Dateien/Ordner >
Auzwahl der zu lozchenden D ateien/Ordner
Auzlagerungs-Dateien (0000407 ; de=0000.dgn) Eigene Sperrdateien [* k)
Backup-Dateien [*.bak) leere D ateien [GroPe 0 Byte)
T T - = -
Tup D ateiname Pfad Anderngsdatum Grofe ™
W [ dez0192.danbak des — = -
I @ des0207.dan.bak. des —— — —
W [of des0251.dgn bak des — — E_
W [ des0271.donbak des = — =
i @ des0297.dan.bak des = — -
W [f des1001.dgn bak des _ —————— ==
W [ des1002dgnbak des — =
W [l des1051.danbak des e =
W [of des1052.dgn bak des e -
W [ des1091.danbak des = =
B Aee1n0 doe ksl . = — — N
I Auzgewahlte D ateien/Ordner [ozchen I Beenden ?
21 ARCH - Manuelle Anpassung — tmp-Ordner I6schen
Im Speedikon-Projekt ist der ,tmp“ Ordner zu I6schen.
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\tmp\>
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3.1

TGA — Datenbereinigung

TGA — Manuelle Anpassung oder iiber Stapelverarbeitung moglich

Zur Arbeitserleichterung kann die Stapelverarbeitung ,STAPEL_TGA_KONSTR-
GRUNDEINSTELLUNGEN.ixt* verwendet werden.

Ansonsten miissen fir jede Konstruktionsdatei folgende Einstellungen manuell
vorgenommen werden:

- Modell "Standard" wird zum aktiven Modell

- Ebene "Default" wird zur aktiven Ebene

- Ansicht Nur Ansicht 1 und Ansicht 2 einschalten

- Ansicht Ansicht 1 und Ansicht 2 nebeneinander einpassen
- Ebene Ungenutzte Ebenen I6dschen

- Darstellungsstil Ansicht 1 und Ansicht 2 auf Drahtmodell stellen

- Ansichtsattribute fiir Ansicht 1 und 2:

[as Ansichtsattribute - Se=—— - *
Ansichtsnummer: - Ell.__li Eﬂ
@ Darstellung HH=ES

Darstellungsstil: |¢§|I|Drahtrnodell w

?g: ACS-Symbel @ ereinfachte Zellen

D Hintergrund FLiIIung

E‘J Umrandungsdarstellung .ﬂj Raster

5 Kamera “£|Ebenenkorrekturen

Eﬁ\bschneiden hinten == |Stricharten

E‘Abschneiden vorne E Linienstarken

@Ausschnitﬂolumn F Marker -

E‘Konstruktionen [} | Schraffuren/Muster

Standardbeleuchtung 0 Sachdaten

E‘Bemaﬂungen A | Text

]| Datenfelder 1+ Textknoten

@ Darstellungsgruppe q Transparenz

Benannte Prasentation g Hahenfeld

*%: Platzierungspunkt 1| Elementtyptext

Globale Helligkeit: @ o
@ Ansichtseinstellungen v

- Ansicht Ansicht 1 = Ansicht einpassen

Ansicht 2 = Ansichtsdrehung Isometrie
Ansicht 2 = Ansicht einpassen
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3.2
1
4
1.
2.
3.

- Datei komprimieren Datei > Funktionen > Iil_‘ Komprimierungsoptionen
Komprimierungsoptionen X
Ein/Aus Léschen Alias
Leere Zell-Header EMPTY_CELL
Leere Textelemente EMPTY_TEXT
Textelemente, die nur Leerzeichen enthalten SPACE_TEXT
Ungenutzte Zellendefinitionen CELLDEFS
[ Ungenutzte Stricharten LINESTYLES
[ Ungenutzte BemaBungsstile DIMSTYLES
[ Ungenutzte Textstile TEXTSTYLES
Ungenutzte Ebenen LEVELS
Ungenutzte Ebenen verschachtelter Anhange LEVELTABLES
Ungenutzte Mehrfachlinienstile MLINESTYLES
Ungenutzte Elementvorlagen ELEMENTTEMPLATES
Ungenutzte Objekttypbibliotheken ITEMTYPES

D Referenzen beriicksichtigen

Komprimieren Abbrechen

- Einstellungen speichern

TGA — Manuelle Anpassung

. Ansicht 1

In der Ansicht 1 muss die Zeichnung von oben zu sehen sein. Dies muss
manuell eingestellt werden, da durch eine automatische Anpassung der
Drehwinkel verloren geht.

Anwendung — Stapelverarbeitung
Die Stapelverarbeitung ist immer innerhalb von MicroStation zu starten und nicht
z.B. innerhalb einer gedffneten Datei in der Speedikon.

Offnen einer beliebigen MicroStation Datei (nicht (iber Speedikon).

Offnen der Stapelverarbeitung tiber Datei > Funktionen > Stapelverarbeitung

$ Stapehverarbeitung

In der Stapelverarbeitung wird mit der Funktion ,Nach Befehlsdatei durchsuchen®
die gewlinschte Stapelverarbeitung ausgewahlt (Architektur oder TGA).

[unbenannt] - Stapelverarbeitung - d

Datei  Bearbeiten

H -:T;L‘ b = Mur Auswahl verarbeiten

Befehlsdatei - i; (| |
Anfangsmodell |Alle Modelle hd Auf Auswahl an Mach Br:fr:l'|1_|:clatr:| durchsuchen
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4. Anschlieltend werden die zu bearbeitenden MicroStation DGN-Dateien z.B. aus
den Speedikon-Projekten angehangt:
(<\B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\gebXXX_name.bpd\des\cad\>)

5.

[unbenannt] - Stapelverarbeitung - it
Datei Eearliﬂm_l
-,‘f',- H { ill Mur Auswahl verarbeiten
Dateien oder Verzeichnisse zum Verarbeiten hinzufﬂgeni_
Befehlsdatei .20
Anfangsmodell |Alle Modelle hd Auf Auswahl anwenden

e

.

SR N | DR - S

Mit einem Klick auf ,Stapelverarbeitung ausfiihren“ wird die Befehlsdatei fiir die
DGN-Dateien ausgefiihrt.

[unbenannt] - Stapelverarbeitung - d
Datei  Bearbeiten
E_I'_ '.‘f'.‘ l.L-.l L.f‘@ X Mur Auswahl verarbeiten
Stapelverarbeitung au5fl'.'|hrer1i.
Befehlsdatei .20
Anfangsmodell |Alle Modelle hd Auf Auswahl anwenden

In dem nun gedffneten Fenster muss nur noch auf Verarbeiten geklickt werden
und die einzelnen DGN-Dateien werden gedffnet und das Makro wird ausgefuhrt.

Zu verarbeitende Dateien

*

£ 7 Datei

=
=]

=%
m

Status

15308111

Ty

[ |

[ 1 | |

il
I

Ll

Zeit

-~

I T

Abbrechen
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