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Version
Version Datum Bemerkung Autor
4.0 01.01.2021 Aktualisierung Christian Hess
4.1 01.10.2023 Freigegebene Version flr Christian Hess

MicroStation CONNECT
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1.1

111

1.1.2

Konfigurationsvariablen im Detail

Die Konfigurationsvariablen werden vom Gebaudedatenmanagement zu Beginn
eines Projekts festgelegt und zusammen mit den CAD-Daten als cfg-Datei
(Konfigurationsdatei) bergeben.

Aufbau cfg-Datei

cfg-Name

B-XXXXXX_gebXXX_name.cfg
SB-XXXXXX* Steht fiir die Projektnummer
»gebXXX* Steht fur die Gebaudenummer
,2hame" Steht fur den Projektnamen

Beispiel: B-001234_geb123_Sanierung.cfg

cfg-Inhalt

Projekteinstellungen
MS_DEF = Hier ist entsprechend der Projektpfad einzutragen.
Beispiel MS_DEF: MS_DEF = C:/Projekte/B-123456_Sanierung_123/

Mit Verwendung Syntax (MS_DEF) kann auf einen vordefinierten Pfad verwiesen
werden. Mit dieser Methode wird vermieden den Projektpfad wiederkehrend zu
definieren.

Beispiel Konfigurationsvariable: Ablageort der Architektur-Grundrisse LPH4
B123456 _LP4 123 G = $(MS_DEF)/architektur/plotplaene/arch_ref\ljph4/

Allgemeine Verzeichnisse
Hier sind Projektstandards festgelegt.

Architektur Konfiqurationsvariablen
»BXXX XXX Steht fur die Projektnummer

SLPX* Steht fur die Leistungsphase
XXX Steht fur die Gebaudenummer
BXXXXXX_XXX_RF Weitere Referenzdateien

Ablageort fur weitere Referenzdateien der Architektur, die
nicht mit der Speedikon erstellt wurden. Unabhéangig der
Leistungsphase.
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\plotplaene
\arch_ref\weitere_referenzdateien\>

BXXXXXX_XXX_RF_R Rahmen
Ablageort der Rahmendateien fur die Blayttlayouts.
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\plotplaene\
arch_ref\rahmen\>
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BXXXXXX_LPX XXX G Leistungsphase 1-9 Grundriss
Ablageort der Architektur-Grundrisse fur die
Planzusammenstellungen. Hier wird nach Leistungsphasen
unterschieden.
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\plotplaene\
arch_ref\lph1-9\>

BXXXXXX_LPX XXX_S_AN Leistungsphase 1-9 Schnitt / Ansicht
Ablageort der Architektur-Schnitte/Ansichten fur die
Planzusammenstellungen. Hier wird nach Leistungsphasen
unterschieden.
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\plotplaene\
arch_ref\lph1-9\>

TGA Konfigurationsvariablen
SBXXXXXX*  Steht fir die Projektnummer
XXX Steht fir die Gebaudenummer

Haustechnik Rahmen

BXXXXXX_XXX_ba_htr Rahmen Bestandsaufnahme Haustechnik
Rahmen, Legenden Bestandsaufnahme
<\B-XXXXXX_gebXXX_ name\tga\gebXXX\haustech\
rahmen\bestandsaufn\>

BXXXXXX_XXX_dg_htr Rahmen Demontage Haustechnik
Rahmen, Legenden Demontage
<\B-XXXXXX_gebXXX_ name\tga\gebXXX\haustech\
rahmen\demontage\>

BXXXXXX_XXX_I13_15_htr Rahmen Leistungsphase 3-5 Haustechnik
Rahmen, Legenden nach Leistungsphase
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\tga\gebXXX\haustech\
rahmen\lph3-Iph5\>

BXXXXXX_XXX_I8_htr Rahmen Leistungsphase 8 Haustechnik
Rahmen, Legenden nach Leistungsphase
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\tga\gebXXX\haustech\
rahmen\lph8\>
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1.2

1.3

21

2.2

Haustechnik Liiftung (GLK)

BXXXXXX_XXX_ab_glk Altbestand (ab) Haustechnik Liiftung - GLK
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\tga\gebXXX\haustech\
glk\altbestand\konstruktion\>

BXXXXXX_XXX_ba_glk Bestandsaufnahme (ba) Haustechnik Liiftung - GLK
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\tga\gebXXX\haustech\
glk\bestandsaufn\konstruktion\>

BXXXXXX_XXX_dg_glk Demontage (dg) Haustechnik Liiftung - GLK
<\B-XXXXXX_gebXXX_ name\tga\gebXXX\haustech\
glk\demontage\konstruktion\>

BXXXXXX_XXX_rb_glk Restbestand (rb) Haustechnik Liiftung - GLK
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\tga\gebXXX\haustech\
glk\restbestand\konstruktion\>

N\
BXXXXXX_XXX_XX \glk Nach Leistungsphase Haustechnik Liftung - GLK
XX Steht fur 12=Iph2, <\B-XXXXXX_gebXXX_name\tga\gebXXX\haustech\
13=Iph3, 14=Iph4, \glk\lphX\konstruktion\>
15=Iph5, 18=Iph8

Alle weiteren Konfigurationsvariablen der TGA haben den gleichen Aufbau
und sind an den Endungen zu unterscheiden (z.B. glk = Liiftung).

Die jeweiligen Abkiirzungen sind entsprechend dem aktuellen
»Plannummernhandbuch.pdf zu enthehmen.

Anzeige der Referenz mit Konfigurationsvariablen im Referenzfenster
Konfigurationsvariable : Referenzdatei
Beispiel: B001234_LPH4_123G : 123fp1001.dgn

Zusatzliche Konfigurationsvariablen

Weitere Konfigurationsvariablen kdnnen auf Anfrage, vom
Gebaudedatenmanagement erzeugt werden.

Verwenden der Konfigurationsvariablen

Hinweis

Alle Referenzen sind tiber Konfigurationsvariablen anzuhangen. Das Kopieren
der Referenzen und das anschliefende Umbenennen der
Konfigurationsvariablen ist nicht gestattet, um die Darstellung der Referenz-
Dateien zu garantieren.

Die Konfigurationsvariablen gewahrleisten das Auffinden aller Referenzdateien
sowie die korrekte Darstellung der Modelldateien bei allen Planungsbeteiligten.

Referenzieren mit Konfigurationsvariablen

- Referenzfenster 6ffnen
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- Funktionen>Anhangen

Referenzen (0 von 0 eindeutig, 0 angezeigt)

Funktionen | Eigenschaften

Anhéngen ... |

Abhdngen

Alle abhangen

Meu laden

Alles neu laden
Referenzdatei 6ffnen

In neuer Sitzung &ffnen
Aktivieren

Deaktivieren

Verschieben

Kopieren

Skalierung

Drehen
Zusammenfihren mit Master
Direkten Anhang erstellen

Zeichnungsumrandung erstellen
Horizontal spiegeln

Meu
Vertikal spiegeln I. o

- X
» > fs
[
Modell Beschreibung Logisch
Drehung
E Verschachtelte Anhange: * | Versch.-Tiefe:
Ebenendarstellung: ~ | Georeferenziert: =

- Im Fenster ,Referenz anhangen® die gewlinschte Konfigurationsvariable

wahlen:

Hinweis: Hier sind zwei Einste

llungen der Fensterdarstellung mdglich:

Datei>Einstellungen>Voreinstellungen >Design(linke Seite)>“Windows-
Dialoge zum Offnen von Dateien verwenden*

a) Ohne Haken [ ] Windows-Dialoge zum Offnen von Dateien verwenden

Referenz anhdngen

Datei | Verzeichnis

Konfigurationsvariable wahlen...

Dateifq
Micro

g

Anhange-Methode:

A Interakdiv hd
QK Abbrechen
© Fraport AG
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b) Mit Haken Windows-Dialoge zum Offnen von Dateien verwenden

&| Referenz anhangen 5 E 5 5 X
Suchenin: | | | | @@ @ E@
ﬂ’ ’;MF . Andanungsdatim Konfigurationsvariable wahlen... N
Schnellzugriff gy - - -
vl = -
Desktop
;1 -
Bibliotheken
>} Methode zum Anhingen
Dwes;:PC SECIY e
w
Netz“wark
< >
Datename: 4
Dateityp: CAD-Dateien (".dan: “.dwg; *.dd) ~ Abbrechen
7 [ Relativen Pfad speichem Optionen
- DUrCh d|e AUSWahI der Konfiguraticnsvariable wahlen
Konfigurationsvariable 6ffnet sich I i @
das entsprechende Verzeichnis. E .
- Die gewlnschte Referenz . -
auswahlen. I :
vechen

- AnschlieRend wird die Referenz mit der Konfigurationsvariable im
Referenzfenster angezeigt.
Darstellungsbeispiel: B001234_LPH4 123G:123fp1001.dgn
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